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Abstract 



In the device, the sausage skin is placed in a gathered form on a tube which is then fitted over the filling 
pipe and sealed by an adapter and a connecting nut to the outlet of the filling machine. The sausage 
skin slides off the tube as it receives the sausage filling coming from the filling pipe. A means is pref. 
provided for stopping the flow of sausage filling from the machine so the filling pipe can be exchanged. 
USE/ADVANTAGE - In the filling of sausage skins, and especially of natural gut skins. The device is 
effective, saves time and is convenient to operate, and it can readily be fitted to existing sausage filling 
machines. 
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Prufungsantrag gem. I 44 PatQ ist gestellt 

©Vorrlchtung zum FOIIen von Wursthullen jeder Art, inebesondere aus Naturdarm, am Ausgangsende eines zu 
einar Schlauch-Raupe gerafften Wursthullenschlauches 

(§) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum FQIIen von 

WursthQltan jeder Art, Inebesondere aus Naturdarm, am 

Ausgangsende eInes zu einer Schlauch-Raupe gerafften 

WursthQIIensohlauches. Zwack der Erfindung Ist ea, eine 

derartlge Vorrlohtung so walterzubilden, dafi sle fOr den 

Metzger Im taufenden ArbeltaprozeS in effektiver, zeitspa- 

render und handlfcher Waise elnsetzbar Ist. Hierbei soli auch 

der EInaatz der Vorrichtung in kostensparender Weise ohne 

aufwendlge UmrOstung der Abfailmaschinen berQcksiohtlgt 

werden. Zu diesem 2^veck findet ein separates Rohr, 

vorzugswelse aus Kunststoff Verwandung, das vorab mit der 

Sohlauoh-Raupe des gerafften WursthOllenschlauches be- 

stDckt und ausweohselbar auf das SpHtzrohr der AbfQllma> 
H aohine aufgaaetzt und eufnahmeseitig Qber einen Adapter 
^ umfangsmdEIg abgedlohtet mlt dam Auagabetell der AbfOll- 
( maschin Obar aina Anschlu&mutter Idsbar v rbunden ist 



LU 

Q 



DE 42 32 

1 

Beschreibung 

Die Erfindung betrlfft eine Vorrichtung zum Fttllen 
von Wursthailen Jeder Ai% insbesondere aus Natur- 
darnii am Ausgangsende eines zu einer Schlauch-Raupe 5 
gerafften WursthOUenschlauches^ mit einem Spritzrohr, 
das Qber ein Kopplungselementp insbesondere eine An- 
schluBmutter mit dem Ausgabeteil einer AbfOllmaschi- 
ne lOsbar verbindbar Ist 

In der Fleisohwarenlndustrie kommen AbfQUmaschi- to 
nen zum Einsatz, mitteis derer lange WursthOllenschl&u- 
Che zu einzelnen WQrsten abgefaih werden. Bekannter* 
maOen lassen sich WursthQllenschlftuche z.B. aus Stoff» 
Nylon Oder Naturdarm oline Kern nur unbefriedigend 
zu Schlaucli-Raupen raffen. is 

Um das nbliche Umraffen von WursthQilenschiau- 
Chen mit Kern vom Raffkem auf das Wurstmassespritz- 
rohr einer AbfiUlmaschine zu vermeiden, soil gemAB der 
DE-OS 28 27 158 der vol! geraffte Kern Qber das Wurst- 
spritzrohr der AbHUImascbine gesteclct und mitteis ei- 20 
ner Klemmvorrichtung auf dem Wurstmassespritzrohr 
an der AbfOllmaschine festgeklemmt werden. Der 
Wurstabfilllvorgang erfolgt durch das Wurstmasse- 
spritzrohr und den darauf geklemmten Kern des geraff- 
ten WursthOIIenschlauches. Das Aufstecken des voll ge> 2s 
rafften Kerns Qber das Wurstmassespritzrohr der Ab- 
fOllmaschine erweist sich in der f eucht-dunstigen Atmo- 
sphere der Wurst- und Flelschverarbeitung als unprak- 
tisch und fOr den Arbeitsablauf der Metzgers als zu 
zeitaufwendig und damit als ineffektiv. Durch das Fest- 30 
klemmen des Kerns auf dem Wurstmassespritzrohr mit- 
teis eines von Hand betfttigbaren Klemmexenters ist es 
nicht mOgUch» das Wurstmassespritzrohr in Drehung zu 
versetzen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ehie Vor- 35 
richtung zum FdUen von WursthQllen jeder Art, insbe- 
sondere aus Naturdarm, gen^ der eingangs erwfthnten 
Art in einer fQr den Metzger im laufenden Arbeitspro- 
zeB effektiven. zeitsparenden und handllchen Weise zur 
Verftigung zu stellen. Insbesondere soUen auch her- 40 
kdmmliche Abfnllmaschinen in kostensparender Weise 
mit der erfindungsgem^en Vorrichtung nach kurzer 
UmrQstung einsatzbereit gemacht werden kdmien. 

Diese Aufgabe wird erflndungsgemftB geldst durch 
ein mit mit der Schlauch-Raupe des gerafften Wursthtil- 45 
ienschlauches vorab bestUcktes Rohr, das auswechsel- 
bar auf das Spritzrohr aufgesetzt und aufnahmeseitig 
Qber einen Adapter umfangsm£L3ig abgedichtet mit dem 
Ausgabeteil der AbfOllmaschine Qber die AnschluBmut- 
ter derart I6sbar verbunden ist, daB die aus dem Spritz- 50 
rohr kommende Wurstmasse m die WursthQllen sicher 
und leicht fQUbar ist, die aus dem vom Abgabeende des 
Rohres zugleich abgleitenden WursthOllenschlauch ge- 
bildetsind. 

Das Rohr ist vorzugsweise aus Kunststoff, z. B. als 55 
Spritzguptell aus Polypropylen gebildet und hat vor- 
zugsweise eine L&nge von 120 mm. Der AuBenmantel 
des Rohres ist zylindrisch und der Innenmantel verjQngt 
sich zum Ausgabeende des Rohres hin unter einem Nel- 
gungswinkei von mindestens 0,5*^. Das Rohr weist vor- eo 
zugsweise an seinem Aufnahmeende am AuBenumfang 
eine Vielzahl im engen und gleichmftBigen Abstand zu- 
einander angeordnete Rasterhuten auf. Zugeordnete, im 
Adapter fedemd gelagerte Kugeln rasten in die Raster- 
nuten ein, wenn das Rohr mit dem Adapter in Eingriff 65 
kommt. Der Adapter und die AnschluBmutter kdnnen 
einstOckig ausgebildet sein. Das Rohr kann auch mitteis 
einer hydraulischen Schnellkupplung mk dem Adapter 
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verbunden sein, so daB eine schnelle Auswechslung des 
R hresrr 'lichist, hnedie IDrehbarkeitdesSpritzroh- 
reszubc rr&chdgen. 

Es ist . ii mOglich, das Rohr. das vorab an einem von 
der Abfuiimasdune getrennten On mit dem zu einer 
Schlauch-Raupe gerafften WurstbQllenschlauch be- 
stQckt worden ist, selbst als Spritzrohr der AbfOllma- 
schine einzusetzen. In diesem Pall muB ein Mechanis- 
mus vorgesehen werden, der ein Austreten der Wurst- 
masse aus dem Ausgabeteil der AbfQllmaschine verhin- 
dert, wenn das als Spritzrohr dienende Rohr ausge- 
wechselt wird. Vorzugsweise kann ein automatischer 
Sperrschieber in die Einheit aus dem Adapter und der 
AnschluBmutter integriert seia 

Die ErHndung erweist sich insbesondere dadurch als 
vorteilhaft, dafi die BestOdcung der Rohre mit dm 
Sdilauch-Raupen in groBer StQckzahl vorab an einem 
von der Metzgerei getrennten Ort durchgefOhrt werden 
kann, d. h. die bislang hinderllche Arbeit des Aufziehens 
des WursthOIIenschlauches in der feucht-dunstigen At- 
mospharen der Metzgerei mit nassen, fettigen Hftnden 
erObrigt sich. Insbesondere ermdgllcht die Herstellung 
des Rohres als SpritzguBteU aus Kunststoff eine gOnsd- 
ge Massenfertigung und somit eine kostensparende Be- 
reitstellung der bestQckten Rohre bzw. Spritzrohre. 
Weiterfain stellt die UmrQstung herkdmmlicher AbfOU- 
maschinen zwecks Einsatzes der erHndungsgemlfien 
Vorrichtung keine besondere Anforderung an den Be- 
nutzer. 

Bevorzugte AusfOhrungsformen der erfindungsge- 
maBen Vorrichtung werden nun anhand der Zeichnun- 
gen erlftutert In diesen sind: 

Fig. i eine Ungsscbnittansicht durch eine AusfOh- 
rungsf orm der Vorrichtung; 

Fig. 2 eine Ungsschnittansicht durch das Rohr der 
Vorrichtung, 

Fig. 3 eine Langsschnittansicht durch eincn Tell des 
Aufnahmeendes des Rohres der Vorrichtung, 

Fig. 4 ein Ausschnitt eines Quersciinitts durch das 
Rohr der Vorrichtung und 

Fig. 5 eine LMngsschnittansicht einer anderen Ausf Qh- 
rungsform der Vorrichtung. 

Wie aus Fig. 1 hervorgeht, die eine bevorzugte Aus- 
fQhrungsform der Vorrichtung zeigt, ist cin WursthOl- 
lenschlauch 1, der zu einer Schiauch-Raupe 2 gerafft ist, 
vorab auf einem Rohr 3 aus Kunststoff, vorzugsweise 
aus Polypropylen aufgebracht worden. Das Rohr 3 ist 
auf einem Spritzrohr 4 aufgesetzt, das Qber eine An- 
schluBmutter g mit dem Ausgabeteil 6 efaier AbfQUma- 
schine 7 Idsbar verbunden 1st Das Rohr 3 ist als Massen- 
artikel un SpritzguBverf ahren hergesteilt und weist eine 
Lange von 120 mm auf. Wie Fig. 2 verdeutlicht, ist der 
AuBenmantel 14 zylindrisch und der Innenmantel 16 
Iconisch m Richtung des Abgabeende 10 des Rohres 3 
mit einem Verjangungswinkel von mindestens 0,5** aus- 
gebildet Das Aufnahmeende 1 1 des Rohres 3 weist eine 
Vielzahl Rasternuten 12 auf (Fig. 3 und 4^ die im glei- 
chen, engen Abstand am AuBenumfang des Rohres 3 
vorgesehen sind. Bin Adapter 5, der bei der AusfQh- 
rungsform der Vorrichtung gemAB Fig, 1 mit d r An- 
schluBmutter 8 einstUckig ausgebildet ist, weist eine ent- 
sprechende Vielzahl den Rasternuten 12 zugeordnete 
Kugeln 13 auf, die jeweils durch erne Feder 15 beauf- 
schlagt sind und beim Einschieben des Aufnahmeendes 
11 des auf dem Spritzrohr 4 aufgebrachten Rohres 3 in 
den Adapters in die Rasternuten 12 am Aufnahmeende 
11 des Rohres 3 dieses festhaltend einrasten. Die An- 
schluBmutter 8 und damit der mit dieser einstQckig aus- 
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gebnd«te Adapter 5 sind mit dem AusgabeteB 6 der 
AbfQllmaschlne 7 Idsbar und gut abgedichtet verbun* 
deiL Eine aus dem Ausgabeteil 6 der Abfailmaschine 7 
gedrQckte Wurstmasse 9 strOmt durch die Einheit aus 
AnschluBmutter 8 und Adapter 5 hindurch in das Spriu- 9 
r hr 4» f QUt an dem mit Abgabeende 17 des Spritzrohres 
4 fluchtenden Abgabeende II des Rohres 2 die jeweilige 
Wursthiille die von der Schlauch-Raupe 2 des gerafften 
WurstliQllenschlauches 1 aus Naturdarm (Saitling) auf 
dem Rohr 3 abgezogen worden ist und verbleibt nach 10 
Pttllen samtlicher aus dem WursthUilenschlauch 1 gebil- 
deter WursthQllen bei der Auswechslung des Rohres 2 
nach dessen Ldsen aus dem Adapters in dem Spritzrohr 
4, d. h. ein spezielier Mechanismus zum Absperren des 
Ausgangs des Ausgabeteils 6 der Abfailmaschine 7 bei 15 
Auswechselung des Rohres 3 ist nicht erforderlich. 

Aus Fig. 5 geht erne andere AusfOhrungsform der 
Vorrichtung hervor, bei der der AuBenmantel 14 des 
Spritzrohres 4 vorab unmittelbar an einem von der Ab- 
f Qlimaschine 7 getrennten Ort mit der Schlauch-Raupe 2 20 
des gerafften WursthOllenschlauches I bestflckt worden 
ist Auch hier ist der Adapter 5 mit der AnschluBmutter 
8 einstttckig ausgebiidet und Ober diese Idsbar mit dem 
Ausgabeteil 6 der AbfOlbnaschine 7 verbunden. In den 
Adapter 5 ist ein nicht dargestellter Sperrschieber inte- 75 
griert, der bei Auswechslung des Spritzrohres 4 automa- 
tisch ein Austreten der Wurstmasse 9 verhindert. Am 
Aufnahmeende 18 des Spritzrohes 4 ist auBenumfangs- 
m&Big ebenfalls eine Vieteahl von Rastemuten 12 vor* 
geseheut in die zugeordnete Kugebi 13 des Adapters, die 30 
Jewells von einer Feder 15 beaufschlagt sind, im mon- 
tierten Zustand des Spritzrohres 4 eingerastet sind Das 
Spritzrohr 4 kann als SpritzguBteil aus Polypropylen 
ausgebiidet sein. Der Innenmantei 19 des Spritzrohres 4 
ist in dessen montierten Zustand mittels eines geeigne- 35 
ten O-Ringes 16 gegenOber dem Adapter 5 abgedichtet. 
Die Einheit aus Adapter 5 und der AnschluBmutter 8 
kann aus einer Aluminiimiiegierung gebiidet sein. Der 
AuBenumfang 20 dieser Einheit kann zur besseren 
Handhabung eine Rftndelung aufweisen. 40 

Liste der Bezugszeichen 

1 WursthQllenschlauch 

2 Schlauch-Raupe 45 

3 Rohr 

4 Spritzrohr 

5 Adapter 

6 Ausgabeteil 

7 Abfailmaschine 50 

8 AnschluBmutter 

9 Wurstmasse 

10 Abgabeende des Rohres 

1 1 Aufnahmeende des Rohres 

12 Rastemuten 55 

13 Kugeln 

14 AuBenmantel des Spritzrohres 

15 Peder 

16 O-Rlng 

17 Abgabeende des Spritzrohres 60 

18 Aufnahmeende des Spritzrohres 

19 Innenmantei des Spritzrohres 

20 AuBenumfang der Bbiheit 

Patentansprdche es 



de eines zu einer Schlauch-Raupe gerafften Wurst- 
hOllenschlauches, mit einem Spritzrohr, das Ober 
em Kopplungselement, insbesondere eine An- 
schluBmutter mit dem Ausgabeteil einer Abfailma- 
schine idsbar verbindbar 1st, gekennzeldhnet 
durch ein mit der Schlauch-Raupe (2) des gerafften 
WursthOllenschlauches (1) vorab bestOcktes Rolur 
(3X das auswechselbar auf das Spritzrohr (4) aufge- 
setzt und aufnahmeseitig Ober einen Adapter (5) 
umf angsmftBig abgedichtet mit dem Ausgabeteil (6) 
der Abf OUmascMne (7) Ober die AnschluBmutter (8) 
derart lOsbar verbunden i8t,daB die aus dem Spritz- 
rohr (4) kommende Wurstmasse (9) in die Wurst- 
hOllen fOllbar ist^ die aus dem vom Abgabeende (10) 
des Rohres (3) zugleich abgieitenden WursthOUen- 
schlauch (1) gebiidet shid. 

Z Vorrichtimg nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Rohr (3) an seinem Aufnahmeen* 
de (11) eine Vieizahl engbeabstandeter, auBenum- 
fangsraaBig angeordneter Rastemuten (12) auf- 
weist, in die zugeordnete, im Adapter (5) fedemd 
geiagerte Kugeln (13) ehirastbar sind 
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Adapter (5) und die An- 
schluBmutter (8) emstOckig ausgebiidet sufid. 
4* Vorrichtung zum Fallen von WursthQllen jeder 
Art, insbesondere aus Naturdarm, am Ausgangsen- 
de eines zu einer Schlauch-Raupe gerafften Wurst- 
hOllenschlauches, mit einem Spritzrohr, das Qber 
em Kopplungselement insbesondere eine An- 
schluBmutter mit dem Ausgabeteil einer AbfOlhna- 
schlne idsbar verbindbar ist, dadurch gekennzeich- 
net,daB der AuBenmantel (14) des Spritzrohres vor- 
ab tmmittelbar mit der Schlauch-Raupe (2) des ge- 
rafften WursthOttenschlauches (1) bestOckt ist, daB 
das Spritzrohr (4) aufnahmeseitig Ober einen Adap- 
ter (5) umfangsmaBig abgedichtet mit dem Ausga- 
beteil (6) der AbfOUmaschine (7) schnell auswech- 
selbar verbunden ist, und daB ein bei Auswechse- 
lung des Spritzrohres (4) das Austreten der Wurst- 
masse (9) aus dem Ausgabeteil (6) der Abfailma- 
schine (7) verhindernder Mechanismus vorgesehen 
ist 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4» dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Adapter (5) und die AnschluBmut- 
ter (8) einstOckig ausgebiidet sind, und daB in dieser 
Einheit (5, 8) ein Sperrschieber integriert ist, durch 
den automatisch bei der Auswechslung des Spritz- 
rohres (4) das Austreten der Wurstmasse (9) aus 
dem Ausgabeteii (6) der AbfOllmaschme (7) unter- 
brechbar ist 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Rohr (2) aus Kunststoff be- 
steht 

7. Vorrichtung nach Anspruch 4 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Spritzrohr (4) aus Kunst- 
stoff besteht 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Adapter (5) in Form einer hydrau- 
lischen Schnellkupplung ausgebiidet ist. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



t. Vorrichtung zum Fallen von Wursthailen jeder 
Art, insbesondere aus Naturdarm, am Ausgangsen- 
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